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Brandschutzordnung nach DIN 14096

Teile A, B, C

1 Einleitung

Die Brandschutzordnung dient dem Zweck der vorbeugenden Brandverhiitung sowie der
Festlegung von MaBnahmen im Brandfall mit dem Ziel, Personen- und Sachschéden im Brandfall
maoglichst gering zu halten.

2 Geltungsbereich
Die Brandschutzordnung gilt fachlich fiir das LeoMar Hotel in Ulm.
Raumlich gilt die Brandschutzordnung fir das gesamte LeoMar Hotel Ulm.

Die Brandschutzordnung Teil A richtet sich an alle Personen (2.B. Mitarbeiter, Géste, Besucher,
Mitarbeiter von Fremdfirmen), die sich auf dem Hotelgeldnde aufhalten, Sie enthilt allgemeine
Anweisungen fir das ,Verhalten im Brandfall” und ist an geeigneten Stellen im Gebiude
aufgehdngt.

Die Brandschutzordnung Teil B richtet sich an alle Personen, die sich regelmiRig im Hotel
aufhalten (z.B. Mitarbeiter, Gdste).

Die Brandschutzordnung Teil C gilt fir von der Geschaftsleitung benannte bzw. bekanntgegebene
Personen, die im Brandschutz besondere Aufgaben wahrnehmen, 2.B.

Die von der Geschaftsleitung beauftragter Mitarbeiter (Brandschutzbeauftragter)
Der Hausmeister und
Der Erste-Hilfe-Beauftragte.

3 Verfiigbarkeit der Brandschutzordnung
Diese Brandschutzordnung ist an geeigneter Stelle im Hotel zur Einsicht hinterlegt.
Diese Brandschutzordnung steht dem Download unter der folgenden Adresse; VW~ loommer - bkl de

Den Mitarbeitern ist bei Beginn des Arbeitsverhaltnisses bekannt zu geben, dass sie sich tiber den
Inhalt dieser Brandschutzordnung zu informieren und sie zu beachten haben.

4, Inkrafttreten

Die Brandschutzordnung tritt nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. Sie ersetzt alle bisherigen
Regelungen gleichen oder dhnlichen Inhalts.



Brandschutzordnung nach DIN 14096

Teile A, B, C

A Brandschutzordnung Teil A (Aushang)

Die Brandschutzordnung Teil A ist im Ermessen an geeigneten Stellen im Hotel als Aushang bekannt
gemacht.

Die Mitarbeiter, Gaste und voribergehend Tatige (z.B. Handwerker) haben den Anordnungen der
Geschiftsleitung , der Angestellten (Hausmeister und Bra ndschutzbeauftragter) bzw. der
Einsatzkrafte der Feuerwehr Folge zu leisten.

Verhalten im Brandfall
Ruhe bewahren

1. Brand melden L

»

2 .In Sicherheit bringen

1 J—
=®

3 . Loschversuch 1|8
unternehmen




Brandschutzordnung nach DIN 14096

Teile A, B, C

Brandschutzordnung Teil B

Brandverhiitung

Der im Geltungsbereich dieser Brandschutzordnung genannte Persanenkreis ist verpflichtet, durch
Vorsicht und Umsicht zur Verhiitung von Branden beizutragen. Dazu sind insbesondere folgende

Regelungen zu beachten:

Alle Personen sind verpflichtet, Rauchgeruch und Brandverdacht sofort dem in der
Brandschutzordnung Teil C genannten Personenkreis zu melden.

Rauchverbote, Verbote des Umgangs mit Offenem Feuer und Licht sind unbedingt zu
beachten.

Ortsveranderliche elektrische Gerate dirfen nur verwendet werden, wenn diese den
einschldgigen VDE-Vorschriften entsprechen und vor Ihrem erstmaligen Gebrauch sowie
anschlieRen regelmaRig durch Elektrofachkrifte oder durch elektrotechnisch unterwiesene
Person en gepriift wurden.

Ohne besondere Erlaubnis des GF ist die Benutzung von mobilen Koch- oder Heizgeriten (z.8.
Heizlufter, Heizstrahler, und sonstige Gerdte mit oder ohne Thermostatsteuerung) sowie
Kerzen (2.B. Adventskerzen, u.d.) untersagt.

Schaden an elektrischen Einrichtungen (z.B. beschadigte Kabel und Schalter, Funkenbildung,
Schmorgeriiche) und sonstigen Ver- und Entsorgungsleitungen sind umgehend dem in der
Brandschutzordnung Teil C genannten Personenkreis zu melden. Beschidigte elektrische
Einrichtungen sind aufier Betrieb zu nehmen. Elektrische Sicherungen diirfen nicht
Uberbriickt werden. Die Schdden dirfen nur durch zustindige Fachkrifte beseitigt werden.
Alle Brandschutzeinrichtungen (z.B. Feuerldschgerite, Brand- und Rauchschutztiiren,
Feststellanlage fir Brand- und Rauchschutztiiren, Rauch- und Warmeabzugsanlage) sind in
einem ordnungsgemaBen und funtkionssicheren Zustand zu halten. Daher sind Mangel an
Brandschutzeinrichtungen und auch benutzte Feuerldscher sofort dem in der
Brandschutzordnung Teil C genannten Personenkreis zu melden, damit der Mangel
umgehend abgestellt wir, die Feuerléscher wieder befiillt werden kénnen und von diesen
Personen ggf. festgelegte Ersatzmafinahmen (z.B. Bereitstellung eines Reservefeuerléschers)
ergriffen werden,

Brandschutzeinrichtungen und deren Hinweisschilder sowie die Kennzeichnungsschilder fiir
den Verlauf der Flucht- und Rettungswege diirfen nicht verdeckt oder zugestellt werden.
Die Flucht- und Rettungswege, miissen jederzeit nutzbar sein. Daher ist das Abstellen von
Gegenstanden in Treppenrdumen unzuldssig, und Flure diirfen auf ihrer gesamten Linge
nicht durch abgestelite Gegenstéinde eingeengt oder blockiert werden. Ebenso diirfen durch
sie keine Stolpergefahren entstehen,



Brandschutzordnung nach DIN 14096

Teile A, B, C

B-2 Brand- und Rauchausbreitung

Die Brandschutztiiren sowie die Rauchschutztiiten im Verlauf der Flucht- und Rettungswege sollen
die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern.

Die Tiren sind daran zu erkennen, dass sie normalerweise selbst schlieffien (z.B. (iber ein Federband
oder einem TiirschlieRer) oder zusétzlich als Brand- oder Rauchschutztiiren ge kennzeichnet sind.
Diese Tiren kbnnen zusitzlich mit einer Feststellanlage ausgeristet sein, welche die Tur dauerhaft
offen hilt und bei Raucheinwirkung die Tir zum selbsttétigen SchlieBen freigibt.

Die Tiiren kénnen die o.g. Funktion jedoch nur dann erfillen, wenn sie in vollem Umfang
funktionstiichtig sind. Brandschutztiiren missen selbstschlieRend sein. (Einrasten im Verschluss).
Rauchschutztiiten missen zusatzlich auch dichtschlieBend sein (Bodendichtung). Diese Turen diirfen
nicht mit Keile. Binder oder sonstigen Hilfsmittel in gedffneten Zustand blockiert werden.
Anderungen, wie 2.B. Veranderungen am Turblatt oder das Entfernen des SchlieRzylinders, durfen an
diesen Turen nicht vorgenommen werden.

Ebenso diirfen Feststellanlagen fir Brand- und Rauchschutztiten nicht durch abgestellte
Gegenstande blockiert oder auRer Betrieb gesetzt we rden.

Im Brandfall sollen grundsatzlich alle Turen und auch die Fenster geschlossen werden. um im
Brandfall eine Brand- und Rettungsaktion zu verzogern.

B-3 Flucht- und Rettungswege

7u den Flucht- und Rettungswegen im Hotel gehtren die Flure, Treppenraume, auRenliegende
Treppen und ggf. vorhanden Rettungsbalkone. Tiren im Verla uf dieser Rettungswege miissen im
Hotelberieb jederzeit von Innen ohne Hilfsmittel in voller Breite tiffenbar sein und in Fluchtrichtung
aufschlagen. Es geniigt nicht wenn der Hausmeister im Gefahrenfall die Tiuren aufschlieRt. Ebenso
sind Notschliisselkdsten verboten. Aufziige gehéren nicht zu den Flucht- und Rettungswegen. Sie
diirfen im Brandfall nicht benutzt werden und sind daher beispielhalt wie folgt gekennzeichnet.

=




Brandschutzordnung nach DIN 14096

Teile A, B, C

Alle zum Geltungsbereich dieser Brandschutzordnung gehérenden Personen haben sich lber die
Flucht- und Rettungswege in den Bereichen, in denen sie sich aufhalten, zu informieren. Zur
Orientierung dienen die mit den Fluchtwegsymbolen gekennzeichneten Wege in den Gebéuden und
deren Aushidnge.

Speziell gekennzeichnete Flachen fir die Rettungskréfte (Feuerwehr und Rettungsdienst) sind von
Kraftfahrzeugen und sonstigen Gegenstanden stindig freizuhalten. Dazu gehért auch die Einfahrt zum
Hotel.

Verschlossene Tiren im Verlauf der ,Rettungswege und verstellte Flichen fiir die Rettungskrafte sind
umgehend dem in der Brandschutzordnung Teil C genannten Personenkreis zu melden.

B-4 Melde- und Léscheinrichtungen

Da die technische Ausfiihrung von Brandmelde- und Alarmierungsanlagen sehr unterschiedlich sein
kann,, sind pauschal folgende Angaben zu beachten;

Brandmeldeanlagen haben die Aufgabe, einen Brand zu melden. Gebiude mit einer
Brandmeldeanlage sind mindestens mit Handfeuermeldern ausgestattet, die durch Personen
betdtigt werden missen. Ergdnzend kdnnen an die Brandmeldeanlage auch automatische
Brandmelder angeschlossen sein, die eine automatische Brandmeldung bewirken. Die
Brandmeldung wird direkt zur Feuerwehr geleitet.
Alarmierungsanlagen haben die Aufgabe, anwesende Personen durch einen akustischen
Alarm vor einer drohenden Gefahr zu warnen, damit die friihzeitig das Gebdude verlassen
kénnen.

- Nach der Ausldsung der Brandmeldeanlage ist in jedem Fall die Feuerwehr zusatzlich (iber
Telefon zu verstdndigen.

Alle Mitarbeiter des Hotels haben sich Uber die vorhandenen Feuerléscheinrichtungen zu
informieren.

Nicht sofort sichtbare Feuerldscheinrichtungen sind durch die nachfolgend dargesteliten
Hinweisschilder gekennzeichnet, damit die im Bedarfsfall schnell aufgefunden werden kGnnen.
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Die Regeln fiir den Einsatz von Feuerldschern sind zu beachten und im Anhang dieser

Brandschutzordnung dargestellt. Auskunft (iber die geeigneten Loschmittel fir die verschiedenen

Brandklassen gibt die nachfolgende Tabelle 1.

Damit diese Einrichtungen im Brandfall unverzogert in Betrieb genommen werden konnen, sollten

sich alle Mitarbeiter des Hotels mit deren Bedienung vertraut machen (a ufgedruckte

Bedienungshinweise lesen, Piktrogramme beachten). Die 5ta ndorte der Loschgerdte sind in den

ausgehingten Flucht- und Rettungsplane (soweit erforderlich) enthalten.

Gasférmige,
Feste, Flissige such ,:.t':, Brennbare | Speiseble
lutbildende| oder flissig Druck Metalle | und -Fette
P Stoffe werdende stehands
M Stoffe Stoffe Aluminluwm, plianzlich
Holz, Textilien | Benzin, Ole Propin Magnesium | oder tierlsch

Brandklassen

Pulverioscher mit
Glutbrandpulver

D

Pulverioscher mit
Metallbrandpulver

v

Schaumiascher

Wasserioscher

Kohlendioxyd-
Iascher (CO2)

Fettbrandibscher

W N R




Brandschutzordnung nach DIN 14096

Teile A, B, C
B-5 Verhalten im Brandfall
Die wichtigsten Regeln lauten:

- Ruhe bewahren und Panik vermeiden!
Und
- Sicherheit geht vor Schnelligkeit!

Dazu gehdren, dass aufgeregte Personen beruhigt und aus dem Gefahrenbereich begleitet werden
missen, damit keine Panik entsteht, und dass weder gerannt noch gebummelt werden soll.

B-6 Brand melden

Wer den Ausbruch eines Brandes bemerkt, hat unverziiglich Alarm auszulsen und die Feuerwehr zu
alarmieren. Dier erfolgt:

Bei Vorhandensein einer Brandmeldeanlage durch das Betitigen des roten
Handfeuermelders
Von einem Telefon ldber den Feuerwehr-Notruf 112

Die Betdtigung eines Handfeuermelders oder Hausalarmmelders ersetzt nicht die miindliche
Brandmeldung Uber das Telefon bei der Feuerwehr. Auch bei einer automatischen Alarmierung der
Feuerwehr sollte zusatzlich eine telefonische Brandmeldung erfolgen.

Folgenden 5-W-Scheme ist dabei einzuhalten:

- WwWo brennt es

- WAS brennt

- WIE viel brennt

- WELCHE Gefahren

- WARTEN auf Riickfragen!
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Teile A, B, C

B-7 Alarmsignale und Anweisungen beachten

Bei Ertéinen des Riumungssignals sowie bei Gefahren haben alle Personen mit Ausnahme der
Rettungskrafte das gefihrdete Gebdude sofort zu verlassen. Sie begeben sich moglichst auf dem
kiirzesten Weg zum Sammelplatz.

Jeder Alarm ist ernst zu nehmen, auch wenn er sich als Fehlalarm herausstellt,

Folgender Sammelplatz wurde festgelegt:

Vor dem Eintreffen der Feuerwehr ist den Anweisungen des in der Brandschutzordnung Teil C
genannten Personenkreis unbedingt Folge zu leisten.

Wenn die Feuerwehr eingetroffen ist, sind ausschlieRlich die Anweisungen der Einsatzkrafte der
Feuerwehr zu befolgen.

Die Mitarbeiter geben die an sie gerichteten Anweisungen an die Gaste weiter und achten auf deren
Einhaltung.

Nach dem Gefahrenfall ist das Wiederbetreten des Gebéudes erst nach der Freigabe durch die
Feuerwehr zuldssig, auch wenn das Alarmsignal vorher verstummt. Zuvor ist auch die Bergung von
Sachgltern nicht zuldssig.

Wenn abzusehen ist, dass das Gebiude kurzfristig nicht mehr betreten werden kann, dann wird die
GF bekannt geben, dass sich alle Personen in eine witterungsgeschiitzte Unterkunft begeben, in der
sie versorgt werden kénnen (Evakuierung).

B-8 In Sicherheit bringen

Vor dem Verlassen des Zimmers, soliten die Fenster geschlossen werden. Alle Tiren sind geschlossen
zu halten bzw. hinter sich zu schlieBen, aber nicht zu versperren.

Das Verlassen des Gebaudes soll in geschlossen Gruppen erfolgen. Die Mitarbeiter achten darauf dass
niemand im Hetal zuriickbleibt. Beim Verlassen des Gebaudes sind die gekennzeichneten HUChtWEEE

10
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Brandschutzordnung nach DIN 14096

Teile A, B, C

zu benutzen. Alle Personen begeben sich zum Sammelplatz, wobei darauf zu achten ist, dass die
anrickenden Rettungskrifte nicht behindert werden

Auf dem Sammelplatz ist durch die Mitarbeiter eine Vollzihligkeitskontrolle zur Feststellung fehlender
Gaste durchzufihren. Die Raumung ist durch den Brandschutzbeauftragten zu melden. Fehlende
Personen sowie andere Besonderheiten sind unverziglich dem Einsatzleiter der Feuerwehr
mitzuteilen, damit dieser geeignete RettungsmaRnahmen veranlasst.

B-9 Léschversuche unternehmen

Die Brandbekdmpfung ist soweit méglich unter Berlicksichtigung der Eigensicherung und des
Rickzugweges nur durch geeignete Personen durchzufilhren, wobei alle vorrangiges Interesse an der
raschen Rdumung des Gebdudes haben missen,

Fiir die Brandbekdmpfung sind Feuerldscher, Wandhydranten und Feuerléschdecken zu benutzen.
Notfalls kénnen auch andere Hilfsmittel wie ein Eimer voll Wasser, Decken aus Baumwolle, trockener
Sand o0.3. eingesetzt werden. Es diirfen keine leicht brennbaren Stoffe verwendet werden, weil diese
zur Brandausbreitung beitragen. Die Angaben in Abschnitt 6, Tabelle 1 sind zu beachten.

Brennende Personen sind sofort auszuhalten. Die Flammen sind durch Ubergieflen mit Wasser, durch
Ersticken mit Decken, 0.. oder durch Walzen auf dem Boden zu l6schen. Falls vorhanden ist eine
Loschdecke zu verwenden.

Brinde an elektrischen Verteilern oder ahnlichen Anlagen diirfen nicht mit Wasser oder
Schaum gelischt werden. Hierfiir sind CO* -Léscher oder Pulverlischer zu verwenden. Vor
der Brandbekampfung sind diese elektrischen Anlagen maglichst spannungsfrei zu
schalten. Anlagen in elektrischen Betriebsriiumen diirfen nur von Fachleuten
abgeschaltet werden. Das Einschalten von elektrischen Anlagen darf nach einem Brand
erst nach Priiffung und Freigabe durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Brande an Gasleitungen und Gasflaschen diirfen nur durch die Feuerwehr gelscht werden.

11



Brandschutzordnung nach DIN 14096

Teile A, B, C
B-10 Besondere Verhaltensregein
B-10.1 Verhalten bei nicht benutzbaren Rettungswegen

Wenn der Hauptfluchtweg und der Ersatzfluchtweg, 2.B. infolge einer Verrauchung, nicht mehr
benutzbar sind, miissen sich die betroffenen Personen fir die Fe uerwehr bemerkbar machen, damit
diese die erforderlichen RettungsmaRnahmen einleiten kann, Dies kann 2.B. du rch Hilferufe und
Winken aus einem Fenster erfolgen. Fenster dirfen jedoch nicht gedffnet werden, wenn durch die
weder Feuer noch Rauch eindringen kann. Die Turen sind geschlossen zu halten und deren Tlrspalten
sind ggf. mit nassen Tiichern abzudichten.

Beim Eindringen von Rauch in die Treppenraume sind die Fenster im Treppenraum zu dffnen.
Zur Unterstitzung der Entrauchung ist die betreffende Ausganstir im Erdgeschoss dauerhaft zu
offnen.

In verrauchten Rettungswegen sollte sich gebiickt oder kriechend bewegt werden, da in Bodenndhe
meist noch atembare Luft und weniger heie Brandgase vorhanden sind und eine bessere Sicht
moglich ist. Wenn vorhanden, sollte ein moglichst nasses Tuch vor Mund und Nase gehalten werden.

B-10.2 sofortmaRnahmen bei Brandverletzungen

Nachfolgend sind die wichtigsten Regeln fiir Sofortmanahmen bei Brandverletzungen dargestellt, die
bis zum Eintreffen der Rettungskrifte zu ergreifen sind. Die weitere Versorgung erfolgt durch die
Rettungskrafte.

. Keine brennende oder verbrannte Kleidung vom Kérper abreiften.

- Brandwunden niemals mit dem Finger beriihren.

- Keine Salben, Puder, Gelees oder Ole auf die Brandwunden auftragen.

- Brandblasen nicht &ffnen (Infektionsgefahr)

- Gesichts- und Augenverbrennungen nicht verbinden.

- Sofortige Kaltwasseranwedungen bis der Schmerz nachldsst (ggf. bis zu 15 min).

- Beigréferen Verbrennungen am Kérper nur steriles Brandwundenverbandtuch anlegen.

- \erletzen, die bei Bewusstsein sind, schluckweise viel Flissigkeit zufiihren (z.B.
Kochsalzlésung — 1 Teeldffel Kochsalz auf 11 Wasser).

_ Verletzten keine Beruhigungs- oder Schmerzmittel und keinen Alkohol geben.
Verletzte vor Abkihlung schiitzen — Rettungsdecke verwenden, die jedoch die Brandwunden
nicht berihren darf.

12
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Teile A, B, C

- Bewusstlose Verletzte in die stabile Seitenlage bringen.
- Bewusstsein, Atmung und Kreislauf des Verletzten standig kantrollieren.

Anhang Regein fiir den Einsatz von Feuerldschern

1. Feuerldscher erst am Brandherd in Betrieb setzen
2. Feuerldscher senkrecht halten
3. Folgenden Loschtaktiken beachten

a. Feuer in Windrichtung angreifen - Windrichtung beachten, immer mit dem Wind
vorgehen. Von unten in die Glut, nicht in die Flammen spritzen, dabei genug Abstand
halten, damit die Pulverwolke méglichst den gesamten Brand einhiillt. Durchgehend
IGschen, damit eine genlgend grofe Wirkung erzielt wird.

b. Flachenbridnde von vorne beginnend abléschen - Flaichenbrinde von vorne und von
unten abloschen, nicht von hinten oder oben, Immer das Brandgut, nicht die Flammen
|Gschen,

¢. Tropf- und FlieRbrdnde von oben nach unten léschen — Bei Tropf- oder FlieBbranden von
oben (Austrittsstelle) nach untern (brennende Lache) l&schen.

d. Geniigend Léscher auf einmal einsetzten — nicht nacheinander — Bei grisReren
Entstehungsbranden mehrere Feuerldscher gleichzeitig und nicht nacheinander
einsetzen.

e. Vorsicht vor Wiederentzindung — Auf Wiederentzlindung achten. Brandstelle nicht
verlassen, sondern beobachten und bei Wiederentziindung frihzeitig nachléschen.

f. Eingesetzte Feuerldscher neu fiillen lassen - nicht einfach wieder aufhidngen - Nach der
Benutzung des FeuerlGschers, diesen restlos entleeren und auf keinen Fall wieder an
seinen urspringlichen Platz verbringen, sondern umgehend wieder fiillen lassen.

C Brandschutz Teil C
c-1 Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben

Die fir den Hotelbetrieb bekanntgegeben bzw, benannten Personen mit besonderen Aufgaben im
Brandschutz sind nachfolgend aufgefiihrt. Fir die ihnen Gbertragenen Aufgaben haben diese
Personen jeweils Weisungsbefugnis. lhnen ist daher Folge zu leisten

Brandschutzbeauftragter: Telefon
Erste-Hilfe-Beauftragter: Telefon
Hausmeister: Telefan

13
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c-2 Brandverhiitung

Die besonderen Aufgaben zur Brandverhitung und die dafir verantwortlichen Personen sind
nachfolgend dargestelit:

1 Fortschreiben der Brandschutzordnung Teile A,B,C - Brandschutzbeauftragter
2 Unterstlitzen des Betreibers bei Gesprachen mit der Brandschutzbehorde und Feuerwehr,
dem Feuerversicherer, dem Gemeindeunfallverband usw. - Brandschutzbeauftragter
3 Mitwirken bei der Umsetzung behdrdlicher Anordnung und bei Anforderungen des
Feuerversicherers zum Brandschutz. - Brandschutzbeauftragter
4 Mitwirken bei der Einhaltung von Brandschutzbestimmungen, z.B. bei baulichen
veranderungen oder Nutzungsanderungen. - Brandschutzbeauftragter
5 Teilnehmen an behérdlichen Brandschauen und Durchfiihren von internen
Brandschutzbegehungen. - Brandschutzbeauftragter

6 Uberwachung der Benutzbarkeit von Flucht- und Rettungswegen - Brandschutzbeauftragter

7 Uberwachen des standigen Freihaltens der Feuerwehrzufahrt und von Flichen fir die
Feuerwehr, - Brandschutzbeauftragter

8 Kontrollieren der Sicherheitskennzeichnungen fiir Brandschutzeinrichtungen, Flucht- und
Rettungswege und Sammaeiplatz. - Brandschutzbeauftragter

9 (Jberwachung der Priifung von Brandschutzeinrichtungen auf Aktualitat-
Brandschutzbeauftragter

10 Mitwirken bei der Festlegung von ErsatzmaBnahmen bei Ausfall und AuRerbetriebsetzung
von BrandschutzmaBnahmen. - Brandschutzbeauftragter

11 Melden von Mingeln und MaRnahmen zu deren Beseitigung vorschlagen und die
Mangelbeseitigung Gberwachen. Brandschutzbeauftragter und Hausmeister

12 Beraten bei der Ausstattung des Geb&udes mit Feuerloscheinrichtungen und Auswahl der
Feuerlaschmittel - Brandschutzbeauftragter

14
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13 Mitwirken bei baulichen, technischen und organisatarischen MaRnahmen, soweit sie den
Brandschutz betreffe, z.B. Ermittlung von Brandgefahren. - Brandschutzbeauftragter

14 Beraten bei feuergefihrlichen Arbeitsverfahren und Genehmigen dieser Arbeiten — Brandschutzb.

15 Kontrollieren, dass festgelegte BrandschutzmaRnahmen eingehalten werden - Brandschutzb.
16 Kontrollieren, dass Flucht- und Rettungsplane, Feuerwehrpline, Alarmplane usw. aktuell sind,
gef. Aktualisierung veranlassen und dabei mitwirken = Brandschutzbeauftragter

17 Planen, Organisieren und Durchfilhren von Raumungsiibungen — Brandschutzbeauftragter

c3 Meldung und Alarmierungsablauf

Bein einem Brand oder einem sonstigen Gefahrenfall ist die Alarmierung von Hilfe leistenden
externen 5tellen und von anwesenden Personen sicherzustellen, verantwortliche Personen zu
benachrichtigen und ggf. Versorger oder Wartungsfirmen hinzu zu ziehen,

Nach einem Gefahrenfall ist das Wiederbetreten des Gebdudes erst nach der Freigabe durch die
Feuerwehr zuldssig, auch wenn das Alarmsignal vorher verstummit,

Nach einer Ubung oder einem Fehlalarm darf nur der jeweilige Einsatzleiter oder Beauftragte das
Wiederbetreten des Gebdudes freigeben. Angekiindigte Funktionsiiberpriifungen mit
Signalausiosung sind davon ausgenommen.

Die besonderen Aufgaben und die dafiir verantwortliche Personen bzw. unterstiitzenden Stellen sind
nachfolgen dargestellt:

1 Alarmierung von Feuerwehr, Polizei oder Rettungsdienst je nach Gefahrenlage, sofern

nicht bereits eine Alarmierung durch eine andere Person und dessen Riickmeldung

erfolgte : Brandschutzbeauftragter und Hausmeister

2 Auslosen des Feuer- bzw. Hausalarms, sofern der Alarm nicht bereits durch eine andere
Person ausgelost wurde : Brandschutzbeauftragter und Hausmeister

3 Unterrichtung der Geschiftsleitung: Brandschutzbeauftragter und Hausmeister

4 Hinzuziehung von Versorgern (Strom, Gas, Wasser, Stadtwerke ) nach Riicksprache mit
der Feuerwehr : Brandschutzbeauftragter und Hausmeister
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g5 Hinzuziehung von Wartungsfirmen fiir Brandschutzeinrichtungen (2.8. Brandmeldeanlage,

Rauch- und Wirmeabzugsanlage) : Brandschutzbeauftragter und Hausmeister

c-4 SicherheitsmaRnahmen fiir Personen, Tiere, Umwelt und Sachwerte

Bei einem Brand oder einem sonstigen Gefahrenfall sind zur Vermeidung von Schaden an Personen,
Tieren, Sachwerten und der Umwelt besondere sicherheitsmaRnahmen vorgesehen.

Die besonderen SicherheitsmaRnahmen und die daflr vera ntwortlichen Personen sind nachfolgend
dargestellt:

1 Durchfihrung der Raumung der gefahrdeten Bereiche und deren Uberpriifung {auch
Teilbereiche) Brandschutzbeauftragter und Hausmeister
2 Veranlassung der Betreuung Mitarbeiter, Gaste, behinderten oder verletzten Personen

= Brandschutzbeauftragter und Erste-Hilfe-Beauftragter

3 Festlegung der Durchfiihrung einer Evakuierung in einem witterungsgeschitzten Bereich =
Brandschutzbeauftragter

| inbetriebnahme besonderer technischer Einrichtung (z.B. Rauch- und Wirmeabzugsanlagen,
Ersatzstromversorgung = Brandschutzbeauftragter und Hausmeister

5 AuRerbetriebsetzung besonderer technischer Einrichtungen oder deren Verbringung in einen
sicheren Betriebszustand (z.B. Versorgungsleitungen, elektrische Anlagen, Liftungsanlagen)
=Brandschutzbeauftragter und Hausmeister

6 Meldung an die Feuerwehr auf mégliche Personen in den gefa hrdeten Bereichen (vermisste
Personen), noch nicht kontrollierte gefihrdete Bereiche oder andere Besonderheiten. =
Brandschutzbeauftragter und Hausmeister

7 Hinweis an die Feuerwehr auf besondere Gefahrstoffe (Schutz der Einsatzkrafte und der
Umwelt). = Brandschutzbeauftragter und Hausmeister

8 Veranlassung der Bergung von Sachwerten (nach Freigabe durch die Feuerwehr) =
Brandschutzbeauftragter
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C-5 LoschmaRnahmen

Die besonderen Aufgaben zu LéschmaRnahmen und die dafiir verantwortlichen Personen sind
folgend dargestelit:

1 Loschversuche nur bei kleineren Entstehungsbrinden unter Beachtung des Eigenschutzes
vornehmen. Brandschutzbeauftragter und Hausmeister
C-6 Vorbereitung fiir den Einsatz der Feuerwehr

Damit bei einem Brand- oder im Gefahrenfall die Feuerwehr ungehindert Rettungs- und / oder
Loscharbeiten durchfiihren kann, sind besondere Aufgaben durchzufiihren. Diese besonderen
Aufgaben und die dafiir verantwortlichen Personen sind nachfolgend dargestelit:

1 Raumung der Brand- bzw. Gefahrenstelle und der niheren Umgebung (Personen vom
Gefahrenbereich fernhalten) Brandschutzbeauftragter und Hausmeister

2 Freihalten der Flachen fiir die Feuerwehr und der Loschwasserentnahmestellen vor Gisten
und Schaulustigen Brandschutzbeauftragter und Hausmeister

3 Aufstellen von Lotsen zur Einweisung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes
Brandschutzbeauftragter und Hausmeister

4 Bereithalten von Gebaudepldnen, Feuerwehrlaufkarten, Schllisseln fir den Gebdudezugang
und wichtigen Informationen fiir die Feuerwehr. Brandschutzbeauftragter und Hausmeister
5 Meldung an die eintreffende Feuerwehr Brandschutzbeauftragter und Hausmeister
c-7 Nachsorge

Die besonderen Aufgaben zur Nachsorge nach einem Brand und die dafiir verantwortlichen Personen

sind nachfolgend dargestelit:

1 Veranlassung oder Durchfiihrung der Sicherung der Brandstelle nach der Freigabe durch die
Feuerwehr. Brandschutzbeauftragter
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2 Veranlassung der Uberpriifung und der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft von
Brandschutzeinrichtungen (2.8. Befiillung von Feuerloscher) Brandschutzbeauftragter und
Hausmeister
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